
 

 

 

ISIDE    technisches Datenblatt 
 

Serie:    ISIDE 

Materialart:    glasiertes Feinsteinzeug 

Produkt�Norm:   ISO 13006 / UNI EN 14411 G BIa  

Format:   33,3x33,3 · 30x60 ·  50x50 

 

 

Technische Anforderungen Marazzi typische Werte Prüfmethode 

 

Brenntemperatur   >1200°C 

Abmessung und Aussehen entspricht den Normen  ISO 10545�2 

Wasseraufnahme:  ≤ 0,5%     ISO 10545�3 

Biegefestigkeit:   > 45 N/mm2    ISO 10545�4 

 

Widerstandsfähigkeit gegen  

Temperaturschwankungen: beständig    ISO 10545�9 

Haarrissbeständigkeit:  beständig    ISO 10545�11 

Frostbeständigkeit:   beständig    ISO 10545�12 

Chemikalienbeständigkeit  entspricht den Normen  ISO 10545�13�14 

 

Farbechtheit unter Lichteinfluss  

und UV�Strahlung:  entspricht den Normen  DIN 51094 

Rutschhemmung  R9    DIN 51130 

 

 

Die Artikel der Serie " ISIDE " erfüllen in allen Belangen die Anforderungen der UNI EN 

14411� G BIa  
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